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1.Стомана S235JR по БДС EN 10025.
2.Eлектроди E42A по БДС EN ISO 2560:2007.
3.Болтове клас 5.8 по БДС EN ISO 4014;
4.Профили:

- горещовалцувани широкофланшови двойно-T профили HEA по EN 53-62;
- студеноформувани квадратни затворени профили SHS по EN 10219-2;
- листова стомана БДС EN10029: 2011.

МАТЕРИАЛИ:

З А Б Е Л Е Ж К И:
1.Всички размери са в "mm".
2.Неозначени заваръчни шевове - с катет hш=6mm.
3.Контрол на заваръчните шевове:
- ъглови зав. шевове - 100% визуален контрол и измерване с катетомер.
- зав. шевове с пълен провар - 100% ултразвуков контрол.
4.Антикорозионна защитна система:
- почистване на повърхностите чрез дробеструене до степен Sa21

2;
- Min един слоя алкиден грунд с дебелина от 40µm.
- Min един слоя алкиден емайллак с дебелина от 40µm.
5.Всички елементи да се произведат след взимане на мярка от място.
6.Производство, транспорт, монтаж и приемане на стоманената

конструкция съгласно изискванията на БДС EN 1090-2:2008.
7.Да се спазват изискванията на проекта "ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И

ЗДРАВЕ".
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД
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Временно укрепване на галерия към сграда за "Механично
обезводняване на утайките" - монтажни детайли
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Становище и предписание за укрепване за галерия към сграда за "Механично
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