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ПОЗ. ФОРМА БРОЙ ДИАМ. ДЪЛЖ. ТЕГЛО ОБЩО
mm cm kg kg

1 4 N20 600 14.8 59.2

2 84 N8 45 0.2 14.9

3 56 N8 20 0.1 4.4

Тип N
Диам., mm 8 20
Дълж., m 49.00 24.00
Тегло, kg 19 59
Общо, kg 79
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З А Б Е Л Е Ж К И:
1.Бетоново покритие на напречната армировка - 2.0 cm.
2.Всички размерите са в  "cm" .
3.ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ:

- "Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи";
- "ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА И НА ФУНДАМЕНТИТЕ";

4.Да се спазват изискванията на проекта по част ПБЗ

М А Т Е Р И А Л И :
1.Бетон клас по якост на натиск C25/30 - БДС EN 206;
2.Армировъчна стомана  -  клас B500 БДС 9252:2007.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Демонтира се зидарията и прозорците в зоната на усилване на стоманобетонната греда.
2.Определя се местоположението на вложената горна надлъжна и напречна амировки.
3.Демонтира се част от бетона /8cm/ на гредата в зоната на усилване, като при

премахването на бетона не трябва да се прекъсва съществуващата армировка.
4.Пробиват се проходните отвори в колоната.
5.Монтира се позиция "1" и се запълват отворите в колоната с епоксидна смола.
6.Позиция "3" се заварява за позиция "1" и съществуващата горна надлъжна армировка.
7.Монтира се позиция "2", като тя се заварява към съществуващите стремена и се връзва

към позиция "1".
8.Оформя се кофража за усилващия кожух.
9.Нанася се адхезионен слой по съществуващите бетон и армировка.
10. Бетонната повърхност се намокря.
11. Излива се бетона за усилващия кожух.
12. Възстановяват се зидарията, прозорците и мазилките.

M 1:50

107

7.5 10 7.5

8

20

25

ст.б. колона

ст.б. плочаст.б. греда

ст.б. доливка

7

съществуваща
армировка

демонтаж на
бетона

1 - 1

2

1

33

M 1:10

7.5 10 7.5

8

20

25

ст.б. колона

ст.б. плочаст.б. греда

ст.б. доливка

7

съществуваща
армировка

демонтаж на
бетона

2 - 2

1

M 1:10

3.2
3.8

отвори Ø30 през колоната
запълва се с епоксидна смола

КОНСТРУКТИВНА

част

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЧЕРТЕЖ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД

инж. А. Ямболиев

tia_eng@abv.bg
гр.София 1505, ул.Драговица №8, ет.4, ап.9

тел: (+359) 088 998 3899

TИА ИНЖЕНЕРИНГ - ООД

ОБЕКТ:

Усилващ кожух на стоманобетонните греди
подпис

Становище и предписание за укрепване за галерия към сграда за "Механично
обезводняване на утайки" и Депо ФП, СПСОВ "Кубратово"

инж. Д. Павлова
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Фаза: Работен проект Мащаб: 1:50 Дата: 04.2024г.Ревизия: 0 ЧЕРТЕЖ №: СК-107-00
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