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Схема за монтаж на S-връзки
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ПОЗ. ФОРМА БРОЙ ДИАМ. ДЪЛЖ. ТЕГЛО ОБЩО
mm cm kg kg

1 62 N18 310 6.2 383.9

2 31 N14 205 2.5 76.8

3 42 N14 590 7.1 299.4

4 151 N8 70 0.3 41.7

Тип N
Диам., mm 8 14 18
Дълж., m 105.70 311.35 192.20
Тегло, kg 42 376 384
Общо, kg 802
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НОВА НАСТИЛКА

З А Б Е Л Е Ж К И:
1.Бетоново покритие на армировкaта - 4.0 cm.
2.Всички размерите са в  "cm" .
3.ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ:

- "Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи";
4.Да се спазват изискванията на проекта по част ПБЗ

М А Т Е Р И А Л И :
1.Бетон клас по якост на натиск C25/30 - БДС EN 206;
2.Армировъчна стомана  -  клас B500 БДС 9252:2007.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Изпълнява се временното укрепване.
2.Демонтира се част от настилката и се изкопава до фундамента на стената.
3.Премахват се мазилките по колоните и стената.
4.Бетонните повърхности се почистват до достигане на здрав бетон.
5.Пробиват се необходимите отвори за армировката на усилващия кожух.
6.Монтират се армировъчните пръти на усилващия кожух.
7.Оформя се кофража за усилващия кожух.
8.Нанася се адхезионен слой по съществуващите бетон и армировка
9.Бетонната повърхност се намокря.
10. Излива се бетонът за усилващия кожух.
11. По външната повърхност на усилващия кожух се нанася защитна система

срещу механично износване.
12. Възстановява се настилката

3

същ. ст.б. стена

усилващ кожух на стена

48

60
0

5
2x41N10/15cm

60
0

48

6
2x

4N
10

/15
cm

2x
4N

10
x3

00
/15

 Д
.иГ

.
6

30
0

до
лн

а и
 го

рн
а

долна и горна за
ва

ря
ва

 се
 къ

м 
ар

ми
ро

вк
ат

а

15

15

усилващ кожух на стена

5

15 15

6

20

същ. ст.б. настилка

на
 съ

щ.
 ст

.б.
 на

ст
ил

ка

2x41N10x30/15 Д.иГ.5
33

заварява се към армировката
на същ. ст.б. настилка
анкеира се в същ. ст.б. стена
химическа система за анкериране
дължина на анкериране 15cm
отвор в бетона Ø14
дълбочина на отвор в бетона 155mm

3 - 3

4.0

20

4.0

I ред г. армировка

II ред г. армировка

II ред д. армировка

I ред д. армировка

линеен фиксатор

Детайл за монтаж на горна армировка

7

3 броя/m2 
за настилка с дебелина 20cm

9N10x95   725

12

20

12 25

30

300

25

20

12

25

ПОЗ. ФОРМА БРОЙ ДИАМ. ДЪЛЖ. ТЕГЛО ОБЩО
mm cm kg kg

5 82 N10 30 0.2 15.2

6 8 N10 300 1.8 14.8

7 9 N10 95 0.6 5.3

Тип N
Диам., mm 10
Дълж., m 57.15
Тегло, kg 35
Общо, kg 35НО
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Изпълнява се временното укрепване.
2.Демонтира се част от настилката.
3.Изрязва се вложената армировка в настилката, като се запазват последните 10cm.
4.Анкерира се позиция "5" в усилената стоманобетонна стена, а в другия край се заварява

към съществуващата армировка на настилката.
5.Позиция "6" се заварява в двата края към съществуващата армировка на настилката.
6.Нанася се адхезионен слой по съществуващите бетон и армировка
7.Бетонната повърхност се намокря.
8.Излива се бетонът за новата настилка.
9.По настилката се нанася защитна система  срещу механично износване.

КОНСТРУКТИВНА

част

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЧЕРТЕЖ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД

инж. А. Ямболиев

tia_eng@abv.bg
гр.София 1505, ул.Драговица №8, ет.4, ап.9

тел: (+359) 088 998 3899

TИА ИНЖЕНЕРИНГ - ООД

ОБЕКТ:

Усилващ кожух на стена и нова настилка - армировъчен план
подпис

Становище и предписание за укрепване за галерия към сграда за "Механично
обезводняване на утайки" и Депо ФП, СПСОВ "Кубратово"

инж. Д. Павлова
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