
107.5 10 40 10 265 10 40 10 107.5

40 285 40

60 265 60

52
31

7.5
27

5
45

60
7

27
5

45

60
7

52

600

ус
ил

ва
щ 

ко
жу

х н
а к

ол
он

а

ус
ил

ва
щ 

ко
жу

х н
а к

ол
он

а

ус
ил

ва
щ 

ко
жу

х н
а с

те
на

същ. ст.б. стена

40
19

7.5

31
7.5

40
19

7.5

същ. ст.б. греда

същ. ст.б. гредасъщ. ст.б. греда същ. ст.б. колона същ. ст.б. колона

1 - 1

45

вр
ем

ен
но

 ук
ре

пв
ан

е

същ. ст.б. настилка

27
5

61
7

31
7.5

40
19

7.5
52

съ
щ.

 ст
.б.

 ко
ло

на
съ

щ.
 ст

.б.
 гр

ед
а

същ. ст.б. греда

съ
щ.

 ст
.б.

 ст
ен

а

ус
ил

ва
щ 

ко
жу

х н
а с

те
на

ус
ил

ва
щ 

ко
жу

х н
а к

ол
он

а

50

30

10 30 10

50

10 10

2 - 2

същ. ст.б. стена

вр
ем

ен
но

 ук
ре

пв
ан

е
вр

ем
ен

но
 ук

ре
пв

ан
е

същ. ст.б. колона

същ. ст.б. колона

ус
ил

ва
щ 

ко
жу

х н
а с

те
на

усилващ кожух
на колона

усилващ кожух
на колона

10
7.5

10
40

10
26

5
10

40
10

10
7.5

60
60

60
0

26
5

58

10 30 10

50

но
ва

 ст
ом

ан
об

ет
он

на
 на

ст
ил

ка

ПЛАН НА НОВА НАСТИЛКА И УСИЛВАЩ КОЖУХ НА СТЕНА И КОЛОНИ

количествата са за една колона
M 1:50

2 2

1
1

нова стоманобетонна настилка

З А Б Е Л Е Ж К И:
1.Бетоново покритие на армировка:

- в зоната на стената - 4.0 cm.
- в останалата част - 2.0 cm.
- настилка - 4.0 cm.

2.Всички размерите са в  "cm" .
3.ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ:

- "Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи";
4.Да се спазват изискванията на проекта по част ПБЗ

М А Т Е Р И А Л И :
1.Бетон клас по якост на натиск C25/30 - БДС EN 206;
2.Армировъчна стомана  -  клас B500 БДС 9252:2007.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Изпълнява се временното укрепване.
2.Демонтира се част от настилката и се изкопава до фундамента на стената.
3.Премахват се мазилките по колоните и стената.
4.Бетонните повърхности се почистват до достигане на здрав бетон.
5.Пробиват се необходимите отвори за армировката на усилващия кожух.
6.Монтират се армировъчните пръти на усилващия кожух.
7.Оформя се кофража за усилващия кожух.
8.Нанася се адхезионен слой по съществуващите бетон и армировка
9.Бетонната повърхност се намокря.
10. Излива се бетонът за усилващия кожух.
11. По външната повърхност на усилващия кожух се нанася защитна система  срещу

механично износване.
12. Възстановява се настилката

същ. ст.б. настилка
нова стоманобетонна настилка
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КОНСТРУКТИВНА

част

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЧЕРТЕЖ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД

инж. А. Ямболиев

tia_eng@abv.bg
гр.София 1505, ул.Драговица №8, ет.4, ап.9

тел: (+359) 088 998 3899

TИА ИНЖЕНЕРИНГ - ООД

ОБЕКТ:

Усилващ кожух на колони, стена и нова настилка - кофражен план
подпис

Становище и предписание за укрепване за галерия към сграда за "Механично
обезводняване на утайки" и Депо ФП, СПСОВ "Кубратово"

инж. Д. Павлова
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